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P300

SISTEMA UNIVERSALE DI 
CASSERATURA MODULARE PER
LÕESECUZIONE DI MANUFATTI 
VERTICALI GETTATI IN OPERA
Il sistema P300 • assemblabile manual-
mente grazie ai blocchi rapidi di colle-
gamento che uniscono i pannelli base
100x300 cm a tutta la serie di elementi
sottomisura, e permette veloci operazioni
di armatura, spostamento e ri-armatura. 
Il telaio del pannello, fatto con un profilo
speciale ad alta resistenza, incornicia per-
fettamente il multistrato di superficie getto
permettendo un allineamento di grandi su-
perfici armate. 
La superficie controgetto • costituita da
multistrato da 18 mm di spessore con spe-
ciale film fenolico da ambo i lati. Questo
permette una particolare resistenza antiu-
sura e 150 Ð 200 utilizzi, senza che il te-
laio si possa deformare. 
Tutti gli elementi costituenti il sistema P300

sono collaudati singolarmente secondo le
procedure previste dai sistemi Certificazio-
ne di Qualitˆ ISO 9002. 
LÕestrema modularitˆ degli elementi singo-
li consente un vasto campo dÕimpiego, la
possibilitˆ di armare i pannelli sia vertical-
mente che orizzontalmente, risolve tutte le
problematiche di getto. 
Le casseforme P300 sono progettate per
essere sottoposte ad una pressione max.
di 60 kN/m 2, consentendo elevate veloci-
tˆ di innalzamento getto che sono la nor-
ma con i moderni sistemi di pompaggio.
Per la gestione ottimale in cantiere delle
casseforme P300, Pilosio fornisce una se-
rie di accessori tra cui i contenitori dedica-
ti per la rapida e sicura movimentazione
di tutti i componenti.

ALL-PURPOSE MODULAR 
FORMWORK SYSTEM FOR 
VERTICAL CONCRETE POUR.
P300, the best mix possible between pro-
ductivity and performance in the sector of
modular formwork. Its endless applica-
tions fit civil as well as residential and in-
dustrial engineering of mid-to-large dimen-
sion, where medium to big enterprises per-
form daily their activity.
The standard panel of P300 formwork,
100x300 cm, is completed by a wide
availability of under-size panels that can
be assembled together with a rapid
clamp. The clamp enables assembly, mov-
ing and repositioning in a so little time tat
it is not comparable to traditional systems.
The steel frame is a special, high-resist-
ance profile. Its special section fits the
clamp in any point of the perimeter. 
The pouring surface is made of a specific
finnish plywood, 18 mm thick, with special
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SISTEMA UNIVERSAL DE 
ENCOFRADO MODULAR PARA 
LA EJECUCION DE ESTRUCTURAS
VERTICALES EN OBRA
El sistema de encofrados P300, est‡ com-
puesto por un panel base de 100x300 cm
m‡s toda una serie de elementos de menor
tama–o, que se pueden ensamblar manual-
mente con el cerrojo de conexi—n r‡pido,
cuya finalidad es consentir tiempos r‡pidos
de armo, desplazamiento y rearmo. El per-
fil met‡lico que constituye la estructura del
panel es un perfil especial de alta resisten-
cia, con un marco particular que permite
encastrar y alinear perfectamente la super-
ficie del fen—lico y a su vez permitir el per-
fecto alineamiento de grandes superficies
armadas. El ensamblaje de los paneles con
el sistema a cerrojo P300, une y alinea dos
elementos en cualquier punto del per’metro
de la estructura. La superficie del panel 
est‡ formada por un fen—lico especial, 

de 18 mm de espesor con una capa fen—li-
ca a los dos lados, cuya caracter’stica prin-
cipal es dar al producto una particular re-
sistencia espec’fica contra el desgaste para
garantizar un nœmero de empleos muy ele-
vado. El nœmero garantizado de empleos
siguiendo un uso normal en obra es de
150/200, restando la estructura practica-
mente indeformable. Todos los elementos
que constituyen el sistema P300 son revisa-
dos singularmente siguiendo los controles
que prevŽ el Certificado de Calidad ISO
9002. Los encofrados P300 est‡n dise–a-
dos para ser expuestos a una presi—n m‡xi-
ma de 60 kN/m 2 para permitir una alta ve-
locidad de elevaci—n del hormigonado que
es lo comœn con los modernos sistemas de
hormigonado. Para la perfecta gesti—n en
obra de los encofrados P300 Pilosio ofrece
una serie de accesorios entre los cuales los
contenedores dedicados al r‡pido y seguro
transporte de todos los componentes.   

P300

phenolic coating both the sides that as-
sures an excellent number of pouring cy-
cles, up to 150-200 before replacing the
plywood. All components and accessories
of the P300 system are individually sub-
jected to severe testing under ISO 9002
Quality Certification rules.
The extreme modularity of P300 system al-
lows assembly of panels either vertically
or horizontally, to solve out all specific
pouring requirements.
P300 formwork is projected to be submit-
ted to pressures up to 60 Km/sq.mt to per-
mit high speed of pouring, usual with mod-
ern pumping equipments.
To optimize the management of P300
formwork on site Pilosio supplies, among
the several accessories, dedicated racks
for quick and safe stocking and moving of
panels and all other components.
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P300
PRODOTTO DIMENSIONI PESO CODICE

PRODUCT SIZE W EIGHT CODE

PRODUCTO MEDIDA PESO CODIGO

Pannello P300 LxA mm kg

P300 panel 2000x3000 298 551200
Panel P300

PRODOTTO PESO CODICE

PRODUCT W EIGHT CODE

PRODUCTO PESO CODIGO

(a) Asta di Compenso 50x3000 kg

Infill bar 14.7 554005
Elemento de compensaci—n

(b) Asta di Compenso 100x3000 kg

Infill bar 19.7 554010
Elemento de compensaci—n

(c) Pannello di Compenso 400x3000 kg

Infill panel 42.7 554040
Panel de compensaci—n

PRODOTTO PESO CODICE

PRODUCT W EIGHT CODE

PRODUCTO PESO CODIGO

(a) Angolare Esterno (100+50)x3000 kg

Outer corner panel 52.0 553015
Angulo externo

(b) Angolare Interno (250+200)x3000 kg

Inner corner panel 78.3 553045
Angulo interno

PRODOTTO DIMENSIONI PESO CODICE

PRODUCT SIZE W EIGHT CODE

PRODUCTO MEDIDA PESO CODIGO

Pannello base LxA mm kg

Base panel 1000x3000 (a) 110 551100
Panel base 900x3000 (b) 98 551090

800x3000 90 551080
700x3000 83 551070
600x3000 76 551060
500x3000 68 551050
400x3000 61 551040
300x3000 53 551030
200x3000 (c) 44 551020

(a)

(a)

(b)

(c)

(b)

(a) (b) (c)
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P300
PRODOTTO DIMENSIONI PESO CODICE

PRODUCT SIZE W EIGHT CODE

PRODUCTO MEDIDA PESO CODIGO

Pannelli per Pilastri LxA mm kg

Column panel 1000x3000 (a) 140.0 551105F
Paneles para columnas 1000x1500 (b) 70.5 550105F

1000x1000 (c) 52.5 55A105F

PRODOTTO DIMENSIONI PESO CODICE

PRODUCT SIZE W EIGHT CODE

PRODUCTO MEDIDA PESO CODIGO

(a) Angolare Esterno LxA mm kg

Outer corner panel (100+50)x1500 24.80 553115
Angulo externo (100+50)x1000 16.90 55B015

(b) Angolare Interno LxA mm kg

Inner corner panel (250+200)x1500 39.70 553145
Angulo interno (250+200)x1000 28.00 55B045

PRODOTTO DIMENSIONI PESO CODICE

PRODUCT SIZE W EIGHT CODE

PRODUCTO MEDIDA PESO CODIGO

(a) Asta di Compenso LxA mm kg

Infill bar 100x1500 10.40 554110
Elemento de compensaci—n 100x1000 7.30 55C010

50x1500 7.70 554105
50x1000 5.40 55C005

(b) Pann. di Compenso LxA mm kg

Infill panel 400x1500 21.60 554140
Panel de compensaci—n 400x1000 14.60 55C040

PRODOTTO DIMENSIONI PESO CODICE

PRODUCT SIZE W EIGHT CODE

PRODUCTO MEDIDA PESO CODIGO

Pannello P300 LxA mm kg

P300 panel 1000x1500 62.5 550100
Panel P300 900x1500 54.4 550090

800x1500 50.0 550080
700x1500        45.8 550070
600x1500 41.4 550060
500x1500 37.3 550050
400x1500 33.0 550040
300x1500 28.7 550030
200x1500 23.4 550020

Pannello P300 LxA mm kg

P300 panel 1000x1000 62.5 550100
Panel P300 900x1000 54.4 550090

800x1000 50.0 550080
700x1000        45.8 550070
600x1000 41.4 550060
500x1000 37.3 550050
400x1000 33.0 550040
300x1000 28.7 550030
200x1000 23.4 550020

(a) (c)(b)

(a) (b)(a) (b)

L

L
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P300

PRODOTTO DIMENSIONI PESO CODICE

PRODUCT SIZE W EIGHT CODE

PRODUCTO MEDIDA PESO CODIGO

(a) Tubo Distanz. ¯22 L mm kg

Spacer 200 0,3 584201

Tubo distanciador

(b) Tappo ¯24 kg

Plug 0,001 584024
Tap—n

(c) Cono Distanziatore ¯22 kg

Plastic cone 0,002 584101
Cono distanciador

PRODOTTO DIMENSIONI PESO CODICE

PRODUCT SIZE W EIGHT CODE

PRODUCTO MEDIDA PESO CODIGO

(a) Barra Filettata S19 L mm kg

Tie-rod 250 0.37 583025
Barra Diwidag 500 0.73 583050

750 1.05 583075
1000 1.42 583100
1500 2.20 583150
2000 2.90 583200

(b) Morsa S19 kg

Vice 1.20 583900
Tuerca

(c) Morsa Orientabile S19 kg

Adjustable vice 1.20 583905
Tuerca orientable

PRODOTTO PESO CODICE

PRODUCT W EIGHT CODE

PRODUCTO PESO CODIGO

(a) Blocco P300 kg

P300 aligning connector 5.40 556000
Cerrojo P300

(b) Blocco variabile P300 kg

P300 adjustable aligning connector 4.30 556025
Cerrojo variable P300

PRODOTTO PESO CODICE

PRODUCT W EIGHT CODE

PRODUCTO PESO CODIGO

(a) Allineatore a Cuneo kg

Wedge aligner 4.20 556030
Alineador de cu–a

(b) Blocco Armo Orizzontale kg

Aligning connector for horizontal arming 7.10 556070
Cerrojo de armo horizontal

(a) (b)

(a) (b) (c) (a) (b) (c)

(a) (b)
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P300

PRODOTTO PESO CODICE

PRODUCT W EIGHT CODE

PRODUCTO PESO CODIGO

(a) Puntello reg.300/460
con Braccio reg.110/150 L mm kg

Push-pull prop with adjustable arm punt. 25 591201
Puntal regulable con brazo regulable bracc. 9 591205

(b) Puntello reg.530/700
con Braccio reg.210/360 L mm kg

Push-pull prop with adjustable arm punt. 58 591300
Puntal regulable con brazo regulable bracc. 19 591305

PRODOTTO PESO CODICE

PRODUCT W EIGHT CODE

PRODUCTO PESO CODIGO

Gancio di Sollevamento kg

Crane hook 7.4 557101
Gancho de elevaci—n

PRODOTTO PESO CODICE

PRODUCT W EIGHT CODE

PRODUCTO PESO CODIGO

Mensola di servizio kg

Working bracket 11 591005
MŽnsula de servicio

PRODOTTO PESO CODICE

PRODUCT W EIGHT CODE

PRODUCTO PESO CODIGO

Puntello reg. 210/360 
con Braccio reg.110/150 L mm kg

Push-pull prop with adjustable arm punt. 21 591200
Puntal regulable con brazo regulable bracc. 9 591205

(a) (b)


